 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______

	г. Томск
	
	         «_____» _________ 20__ г.


Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице в лице Генерального директора Петрова Олега Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю средства защиты электротехнические (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном настоящим Договором. 

2. Цена
2.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (указать сумму прописью) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % ____ (указать сумму прописью) руб., 00 коп.

Цена настоящего Договора не превысит 4 062 400 (четыре миллиона шестьдесят две тысячи четыреста) руб. 73 коп., в том числе НДС 18 % 619 688 (шестьсот девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб., 25 коп. (Исключается из договора после заполнения п. 2.1., согласно заявке участника торгово-закупочной процедуры.)

2.2. Стоимость Продукции согласована Сторонами на момент заключения Договора и определена в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.	Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара Покупателю и разгрузку товара, страхование, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, в том числе таможенные пошлины и сборы, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. 
2.3. Цена товара является твердой и не подлежит увеличению. Цена товара может быть уменьшена в случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.

3. Сроки и порядок поставки
3.1. Сроки поставки Продукции определяются Сторонами в Техническом задании (Приложение № 4), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Место поставки: г.Томск, ул. Энергетическая, д.2 (склад ПАО «ТРК»)
3.3. Способ поставки: доставка транспортом Поставщика до склада Покупателя.
3.4. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции Поставщиком Покупателю по Товарной накладной ТОРГ-12 (Приложение №6).
3.5. Датой поставки (отгрузки) продукции считается дата подписания товарной накладной со стороны Покупателя.
3.6. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства, а также права (требования) по Договору без предварительного письменного согласия со стороны Покупателя. 
3.7. Поставщик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства  и  присоединился к Программе Партнерства Общества (Покупателя), вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик обеспечивает представление в адрес Покупателя (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.
Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком  по переуступке права денежного требования по договору с Покупателем должно содержать обязательство исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

4. Права и обязанности Сторон в части привлечения субпоставщиков (субпоставщиков)
4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Поставщик имеет право привлекать иных лиц (субпоставщиков). Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субпоставщиков, отличных от указанных в приложении №11[footnoteRef:1]. [1:  Приложение исключается из договора в случае отсутствия привлекаемых субпоставщиков после проведения торгово-закупочной процедуры.] 

4.2. Поставщик информирует Покупателя о заключаемых им договорах с субпоставщиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субпоставщика, включая юридический и фактический адрес субпоставщика.
4.3. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков (субподрядных организаций) к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков (субподрядных организаций)).
4.4. Поставщик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе после выполнения обязательств по Договору переуступить права требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений.
4.5. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении привлекаемых субпоставщиков (субподрядных организаций) к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субпоставщиков (субподрядных организаций)).

5. Качество и порядок приемки продукции 
5.1. Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также указанным в Техническом задании (Приложение №4), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.2. При поставке товара Поставщик должен представить Покупателю документы на русском языке: а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию; б) гарантийные свидетельства; в) сертификат о происхождении и таможенная декларация в случае поставки товара, произведенного за пределами Российской Федерации. г) первичные документы (товарные накладные, счета фактуры). В случае не предоставления указанных документов Покупатель вправе отказаться от приемки товара.
5.3. В случае поставки импортного товара Поставщик выполняет все формальности для таможенного оформления и платит все необходимые таможенные пошлины и сборы за свой счет.
5.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании (Приложение №4), но не менее 1 (одного) года с даты получения Продукции Покупателем, если иной срок не указан в паспорте на продукцию, сертификате качества завода-изготовителя. Гарантия качества Продукции распространяется и на все составляющие ее части (комплектующие изделия).
5.5. В случае обнаружения Покупателем отступлений от условий Договора по количеству и/или качеству Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в согласованный с ним срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию.
5.6. Приемка по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора. Приемка по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
5.7. Поставщик обязуется на момент заключения договора предоставить Покупателю документы о прохождении обязательной аттестации в ПАО «Россети» технологии, материалов, оборудования или системы (аппаратно-программные комплексы), перечисленные в Приложениях №№ 8,9. 
5.8. При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований Договора составляется рекламационный акт, в котором указывается общее количество принятого товара и выявленные нарушения и который является основанием для Покупателя не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий Договора.
5.9. Покупатель вправе принять товар без проведения предварительной проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него отсутствуют видимые дефекты. Покупатель вправе после приемки товара по количеству в течение 60 дней проверить качество товара, в том числе путем проведения необходимых испытаний, и в случае обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика телеграммой. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в течение 2 рабочих дней с даты получения телеграммы Покупатель вправе самостоятельно составить акт приемки и рекламационный акт. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 5.5.
5.10. В случаях, когда повреждения упаковки или недостача товара, или отдельных его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, Покупатель вправе заявлять претензии по количеству и сохранности товара после составления акта приемки товара. В этом случае Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 7.1. Договора.
5.11. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.12. В случае производственной необходимости, Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменить предусмотренные документацией объемы поставки в меньшую сторону. 
5.13. Право собственности на Товар переходит к Покупателю на складе Покупателя при передаче Товара Покупателю в собственность по товарной накладной ТОРГ-12 (момент поставки товара).
	После передачи Товара Покупателю риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю.

6. Гарантии
6.1. Поставщик за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с даты получения уведомления от Покупателя, устраняет любые дефекты в товаре, выявленные в течение гарантийного срока. Гарантия на товар составляет не менее чем 2 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.2. В случае неявки представителя Поставщика, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт, фиксирующий дефекты. 
6.3. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, поставляемые для выполнения гарантийного ремонта товара, будут предметом нового гарантийного срока, одинакового с товаром, и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется на остающиеся части оборудования, в отношении которого гарантийный срок будет продлен на время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков. 

7. Порядок и условия платежей
7.1. Оплата товара Поставщика будет производиться денежными средствами в рублях платежными поручениями.
7.2. Способы и условия осуществления платежа Поставщику в рамках Договора следующие:
- 30% от стоимости Продукции, что составляет ______ (указать сумму прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% _____ (указать сумму прописью) рублей __ копейки, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора на основании счета, выставляемого Поставщиком.

 В течение 5 дней со дня оплаты авансового платежа Поставщик обязан предъявить Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик за каждый день просрочки уплачивает Заказчику пени. Пеня определяется в процентах от суммы НДС, которая должна была подлежать налоговому вычету, предусмотренному ст. 171 НК РФ, на основании счета-фактуры. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

- 70% оставшейся стоимости Продукции, что составляет _______ (указать сумму прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% ____ (указать сумму прописью) рублей 00 копеек, перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарно-транспортной накладной (Приложение №5), товарной накладной (Приложение №6), транспортной накладной (Приложение №7) при необходимости и счета-фактуры. Покупатель вправе приостановить оплату в случае непредставления документов, указанных в п. 5.1., 5.2., 5.7. настоящего Договора.
7.3. Окончательный расчёт с поставщиком необходимо производить при представлении им всех документов по п.7.2. Договора. Платеж считается совершенным по факту списания денежных средств со счета Покупателя.
7.4. Во всех случаях расторжения Договора Поставщик возвращает Покупателю фактически уплаченные им денежные средства (в рублях РФ) в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Покупателя о таком возврате. 

8. 	Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения/несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке Товара либо при поставке некачественного Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15 % от стоимости соответствующего товара за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки товара, либо до замены некачественного товара.
8.2. В случае передачи Поставщиком своих обязательств, прав (требования) по Договору с нарушением требований, указанных в п. 3.6, 3.7 Договора, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требование об оплате неустойки в размере 1% от максимальной общей цены товара по договору, указанной в п. 2.1 Договора за каждый случай нарушения.
8.3. В случае непредставления Поставщиком информации об отнесении привлекаемых субпоставщиков (субподрядных организаций) к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от максимальной общей цены товара (п. 2.1 Договора).
8.4. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к исполнению договора субпоставщиков (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от максимальной общей цены товара (п. 2.1 Договора) (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субпоставки (субподрядных работ), а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика, поданной на  участие в закупочной процедуре).
8.5. Стороны несут ответственность за выполнение требований законодательных актов РФ и международных стандартов в области качества, экологии и профессиональной безопасности.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком. Обстоятельствами непреодолимой силы не признаются события, имеющие причиной возникновения действие или бездействие человека и действия третьих лиц.

10. Расторжение и отказ от исполнения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
10.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается Договором или законодательством Российской Федерации.
10.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:
	отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставки;
	задержки Поставщиком начала поставки согласно Заявки на поставку товара более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя;
	систематического (более двух раз в течение 60 календарных дней) нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по Договору;
невыполнения Поставщиком пункта 5.5 Договора;
систематическая (более двух раз) поставка некачественного Товара;
непредставление Поставщиком Обеспечения исполнения обязательств по договору или его предоставление с нарушением установленных Договором требований и условий;
несоблюдение Поставщиком требований по качеству товара, если для замены соответствующего некачественного товара на качественный Поставщику требуется более чем 30 (тридцать) календарных дней;
	аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Поставщика права на выполнение поставок, отзыва или аннулирования выданных сертификатов;
	если в отношении Поставщика введена процедура банкротства;
	в иных случаях, прямо предусмотренных Договором и законодательством РФ.
В случае если Покупатель откажется от исполнения Договора полностью или частично, Покупатель вправе, при подходящих условиях и по целесообразности, закупить аналогичный недопоставленный товар, причем Поставщик будет нести перед Покупателем ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение Договора в той его части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения. Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от обязанности возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору.

11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров.
11.1. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору другая Сторона направляет претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (десять) рабочих дней с даты её получения.
11.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.

12. Предоставление информации о собственниках

12.1. Поставщик предоставляет Покупателю при заключении договора информацию о полной цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей согласно типовой форме, (Приложение №2 к Договору), копии подтверждающих документов.
12.2. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Поставщика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Поставщика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субконтрагентов Поставщика. Информация представляется по форме, указанной в Приложении №2 к Договору, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
12.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по предоставлению информации о полной цепочке собственников Поставщика либо об изменении их состава.
12.4. Покупатель вправе изменять требования к объему, порядку и срокам предоставления информации о полной цепочке собственников Поставщика, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей.
12.5. Покупатель вправе обрабатывать полученные от другой Стороны персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). Поставщик, передающий персональные данные, обязан предварительно получить согласие субъекта персональных данных на их обработку по типовой форме (Приложение №3 к Договору). 
12.6. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством РФ. По запросу Покупателя, Поставщик обязан предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.

13. Особые условия
13.1.  Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в результате исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет с даты окончания его действия.
13.2.  Стороны обязуются охранять полученную конфиденциальную информацию своими силами и за свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.3.  Сторона, получившая по настоящему Договору сведения, отнесенные ее обладателем к конфиденциальной информации не вправе сообщать их третьим лицам без письменного согласия передавшей стороны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации обязательна в силу закона.
13.4.  В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон в течение срока действия принятых на себя обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по настоящему Договору, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга и принять меры к сохранению полученной информации или уничтожить ее в течении 14 (четырнадцати) дней с момента такого уведомления.
13.5.  По истечении срока действия принятых по настоящему договору обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, принявшая ее сторона обязана вернуть полученные сведения их обладателю и/или уничтожить их.
13.6.  Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменном виде об известном им факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего Договора.
13.7.  В случае нарушения положений пунктов 1-6 настоящего Договора одной из сторон виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.8.  Клиент вправе самостоятельно выбирать порядок передачи информации в адрес Консультанта на основании требований внутренних распорядительных документов. 
13.9. К связанным с Договором отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.
13.10.  Договор со всеми его приложениями представляет собой единое соглашение между Покупателем и Поставщиком в отношении предмета и иных условий Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
13.11. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. В случае раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов, имеющих право на её получение в соответствии с законодательством РФ, Стороны обязаны согласовывать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
13.12. Уведомление в рамках Договора считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) день после отправления письма по почте. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты имеют полную юридическую силу до последующего подтверждении их оригиналами документов.
13.13. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, ведется на русском языке.
13.14.  Договор (с приложениями) составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.15. Толкование условий Договора производится в пользу Покупателя.
13.16.  Все Приложения к договору, в том числе Заявки на поставку товара, полученные Поставщиком, являются неотъемлемой частью Договора. В случае противоречия между условиями текста договора и Приложений к нему, большую силу имеют условия, изложенные в тексте основного договора.
13.17. Окончание срока действия договора влечёт прекращение обязательств Покупателя по направлению заявок на поставку товара в адрес Поставщика.
13.18. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов и иных данных, указанных в Договоре. В случае неполучения такого уведомления от Стороны, все действия, совершенные по имеющимся реквизитам Стороны (в том числе направление корреспонденции по адресу Стороны), признаются надлежаще совершенными.
13.19. Ответственный представитель за согласование всех вопросов по настоящему Договору со стороны Поставщика - ___________________________ тел. _______________, e-mail _____________, со стороны Покупателя - Татарчук Андрей Владимирович тел. +7 (3822) 277-941, e-mail: TatarchukAV@trk.tom.ru 
14. Срок действия Договора
14.1.  Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» июля  2017г., а в части взаимных расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Датой подписания Договора считается дата, проставленная Покупателем на первой странице Договора в правом верхнем углу.
15. Перечень приложений, прилагаемых к Договору
Приложение №1 - Спецификация (Наименование товара, его номенклатура, комплектация, качество, требования к сопроводительной документации; гарантийные сроки и условия действия гарантии).
Приложение №2 - Форма информации о полной цепочке собственников Поставщика.
Приложение №3 - Форма согласия субъекта персональных данных на их обработку.
Приложение №4 - Техническое задание;
Приложение №5 - Форма 1-Т «Товарно-транспортная накладная»;
Приложение №6  - Форма ТОРГ-12 «Товарная накладная»;
Приложение №7 -  Форма «Транспортная накладная»;
Приложение №8-  Форма «Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации»;
Приложение №9- Форма «Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации».
Приложение №10 – Антикоррупционная оговорка».
Приложение №11 – «Форма списка субпоставщиков».  

16. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон
Покупатель:
ПАО «ТРК», ИНН 7017114672 КПП 701750001
Адрес: 634041 г. Томск, пр. Кирова,36
Тел.: (3822) 43-19-92Факс: (3822) 55-79-83
р/с 40702810600000008855 в ф-ле ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758, БИК 046902758
ОКПО 73749792, ОКВЭД 40.10.2, 40.10, 64.20.11, 80.42
Поставщик:



	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО «ТРК»
Генеральный директор
	

	
	

	_________________ (О.В. Петров)
	________________ (                    )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_г.
	«_____»_______________201_г.
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Приложение №1 
к Договору №_____________
от «___» ___________ 201_г.                    
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. без НДС, руб.
	Общая цена без НДС, руб.
	НДС, 18%, руб.
	Общая цена с НДС, руб.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Апрель-июнь 2017г., согласно Технического задания

	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма поставки с НДС, руб.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	



	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО «ТРК»
Генеральный директор
	

	
	

	_________________ (О.В. Петров)
	________________ (                    )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_г.
	«_____»_______________201_г.






Приложение №2
к договору №_______ 
от «__» _________ 201__г.


Форма предоставления информации о цепочке собственников Поставщика (включая конечных бенефициаров)
	 
	Информация о собственниках поставщика (включая конечных бенефециаров)

	 
	 

	 
	наименование  поставщика 
	информация о цепочке собственников поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
* В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
__________________________________                 _________________________
        (Подпись уполномоченного представителя)             (ФИО и должность подписавшего)

М.П.




	Приложение №3

	к договору №__________

	от "___" _____________ 201_ г.



Способ и наименование закупки:______________________________________ 
Лот ___

 Участник закупки: ________________________________ 


Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган)
даю согласие Операторам: ПАО «ТРК», (634041, г. Томск, пр. Кирова, 36), ПАО «Россети» (адрес 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1), Министерству энергетики Российской Федерации (адрес 107996, г. Москва, ГПС-6, улица Щепкина, дом 42) или по их поручению  иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации.
Цель обработки персональных данных: направление в Правительство Российской Федерации информации и документов согласно поручениям Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011г. №ВП-П13-9308 и от 05.03.2012г. №ВП-П24-1269.
Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.
Настоящее согласие действует с даты его подписания
до даты его отзыва в письменной форме.

«____» _______________201__г.           __________________ ____________________ 
                              дата                                                                                      подпись  
Фамилия И.О. 








                                                                                                 
   Приложение №4
к договору №_______ ____
  от «___» _________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1.  Наименование продукции: Средства защиты электротехнические

1. Место, срок и условия поставки Продукции. 
1.  Место поставки товаров – г. Томск, ул. Энергетическая, д.2 (склад ПАО «ТРК»);
1. Условия поставки товаров – доставка транспортом Поставщика до склада Покупателя;
 Отгрузочные реквизиты: станция Томск-1, Западно-Сибирская ж. д. – багажное отделение (для ПАО «ТРК»); Станция Томск-2, Западно-Сибирская железная дорога – для вагонов - код предприятия 3500, код плательщика 8909804 (для ПАО «ТРК»); Станция Томск грузовой, Западно-Сибирская железная дорога – для контейнеров – код предприятия 3500, код плательщика 8909804 (для ПАО «ТРК»); Центральный склад: для автоперевозок: 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2, каб. 1, 3.    Тел.: (3822) 72-00-26, 277-939, 277-938, 277-941.
1.  Сроки поставки продукции: апрель-июнь 2017г., но не позднее 30 календарных дней с даты предоплаты за продукцию.

1. Объемы поставки товаров. Планируемая (предельная) стоимость продукции. 

3.1. Планируемая цена закупки составляет: 4 062 400,73 руб. с НДС.
3.2. Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
3.3. Объемы поставки товаров:
	№ п/п
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена договора, руб. с НДС

	
	
	
	
	Цена за ед. изм.
	Всего

	1
	Зажим для наложения защитного заземления СМСС/СТ70
	шт
	53
	1030,00
	54 590,00

	2
	Заземление для СИП (по норме NFT 33020)
	КМП
	29
	18000,00
	522 000,00

	3
	Заземление ЗПЛ 1-01(16мм)
	шт
	24
	6200,00
	148 800,00

	4
	Заземление ЗПЛ-10/3 с дополнительным комплексом к ЗПЛ-10/3 для работы на 0,4кВ
	шт
	18
	38450,00
	692 100,00

	5
	Заземление ЗПЛ-35Н-1 (25 мм)
	шт
	2
	8000,00
	16 000,00

	6
	Заземление ЗПП-15М -3 (25мм)
	шт
	30
	7900,00
	237 000,00

	7
	Заземление переносное для пожарных машин ЗППМ-16 L-30 м
	шт
	14
	6750,00
	94 500,00

	8
	Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-16 L-30
	шт
	16
	6950,00
	111 200,00

	9
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (25мм)
	шт
	5
	17000,00
	85 000,00

	10
	Заземление переносное ЗПЛ-110-3 (50мм)
	шт
	2
	26000,00
	52 000,00

	11
	Заземление переносное ЗПЛ-35-3 (25мм)
	шт
	3
	15400,00
	46 200,00

	12
	Заземление переносное линейное ЗПЛ-10 -3 (25мм)
	шт
	42
	6700,00
	281 400,00

	13
	Заземление ПЗРУ-1-Н-16
	шт
	21
	2750,00
	57 750,00

	14
	Заземление ПЗРУ-1-Н-25
	шт
	5
	3000,00
	15 000,00

	15
	Клещи изолирующие до 1 кВ
	шт
	2
	225,00
	450,00

	16
	Набросы для ВЛ-0,4-10 кВ ЗНЛ-10 (сеч.70мм)
	шт
	12
	22000,00
	264 000,00

	17
	Набросы для ВЛ-0,4-10 кВ УНП-10ВЛ Б
	шт
	15
	22000,00
	330 000,00

	18
	Сигнализатор ИВА-Н
	шт
	95
	[bookmark: _GoBack]2500,00
	237 500,00

	19
	Сигнализатор напряжения касочный Радиус
	шт
	45
	3150,00
	141 750,00

	20
	Сигнализатор напряжения СНИКМ6-10
	шт
	28
	1380,00
	38 640,00

	21
	Указатель напряжения ПИН 90-2М
	шт
	81
	280,00
	22 680,00

	22
	Указатель напряжения ПИН 90М-ВЛ
	шт
	42
	1300,00
	54 600,00

	23
	Указатель напряжения УВН с ТФ-6/10 кВ
	шт
	19
	4800,00
	91 200,00

	24
	Указатель напряжения УВНБУ 35-110 (со штангой)
	шт
	36
	4900,00
	176 400,00

	25
	Указатель напряжения УВНБУ 6-35 (со штангой)
	шт
	40
	3800,00
	152 000,00

	26
	Указатель напряжения УНН - 1 С3 ВЛ
	шт
	13
	3040,00
	39 520,00

	27
	Устройство для проверки указателей УПУН-2001
	шт
	2
	1350,00
	2 700,00

	28
	Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2М
	шт
	1
	1300,73
	1 300,73

	29
	Штанга ШЗП-110Н
	шт
	8
	2040,00
	16 320,00

	30
	Штанга ШОУ-10/3
	шт
	2
	1770,00
	3 540,00

	31
	Штанга ШОУ-110
	шт
	17
	2400,00
	40 800,00

	32
	Штанга ШОУ-35/3
	шт
	18
	1970,00
	35 460,00

	 
	ИТОГО
	
	
	 
	4 062 400,73



Примечание:
1. Все налоги (включая НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.
2.  Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить предусмотренные документацией объемы поставки в меньшую сторону. 
3.  Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на 01.11.2016 года.

4. Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров.
4.1.  Покупатель обязуется произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2.  Предоплата в размере 30%.  Предоплата за продукцию, согласно поданной заявке, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора на основании счета, выставляемого Поставщиком. Оставшиеся 70% Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика по факту поставки, в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.

5. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи.
5.1.   Продукция должна быть новой, не использованной ранее и представлять собой современные модели, год выпуска не ранее 2016 года.
5.2.  Продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификат соответствия серийной продукции и сопровождаться паспортом.



	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Соответствие ГОСТ, ТУ

	
	
	
	

	1. 
	Зажим для наложения защитного заземления СМСС/СТ70
	Он применяется совместно с устройствами для закорачивания М6D и MaT при проведении монтажных работ.
Приспособление устанавливается в начале и в конце линии, а также на угловых и ответвительных опорах линий ВЛИ 0,4 кВ, отходящих от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ.
Установка зажима осуществляется один раз на весь срок эксплуатации линии.
Конструкция зажима позволяет использовать его вместе со средствами защиты европейского производства.
Сечение СИП, 16-95 мм2	
	ГОСТ 51853-2001

	2. 
	Заземление для СИП (по норме NFT 33020)
	Применяется в качестве основного средства защиты от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) СИП постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 1 кВ включительно и предназначено для защиты работающих на отключенных участках ВЛ при непредусмотренном появлении на этих участках высокого или наведенного напряжения. Заземление присоединяется к СИП через специальный адаптер РМСС, устанавливаемый со стороны ответвления в зажимах с прокалыванием изоляции (типа HEL или KZ2).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение электроустановки, кВ	до 1
Ток термической стойкости, кА/З с, не менее	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА, max	14
Сечение заземляющего провода, мм2	16
Длина заземляющего провода, м, не менее	10
Длина межфазных перемычек, мм, не менее	300
Условия эксплуатации:
температура Сo от -45 до +45
влажность при температуре 25 Сo % до 80
Масса, кг, не более	1,9
	ГОСТ 51853-2001

	3. 
	Заземление ЗПЛ-1-01 (16 мм)
	Технические характеристики заземлений ЗПЛ-1-01, ЗПЛ-1-02:
Наименование и единица измерения параметра	ЗПЛ-1-01	ЗПЛ-1-02
Рабочее напряжение, кВ, не более	                                1
Количество зажимов, шт.	                                              5
Сечение заземляющего провода, мм2, не менее	         16              	25
Длина закорачивающего провода между зажимами, мм, не менее	800	800
Длина заземляющего спуска, мм, не менее	                 9000	-
Общая длина провода, мм, не менее	                         12360	              3200
Ток термической стойкости при длительности выдержки 3,0 с, кА	2,5	4,0
Длина изолирующей штанги, мм, не менее	                   500	              500
Масса заземления, кг, не более	                                                5,3	               3,8
	ГОСТ 51853-2001

	4. 
	Заземление ЗПЛ-10/3 с дополнительным комплексом к ЗПЛ-10/3 для работы на 0,4кВ 
	Предназначены для заземления проводов отключенных воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 6÷10 кВ без подъема на опору, непосредственно с поверхности земли. Поставляются в комплекте с указателями высокого напряжения УВНБУ.
Технические характеристики:
Номинальное рабочее напряжение, кВ 		6-10 кВ
Транспортная упаковка, м 				1,7м
Длина заземляющей штанги в сборе
с изолирующей штангой в развернутом 
(рабочем) положении не менее, м			7м		
Длина заземляющей штанги с 
удлинителем, в сборе с изолирующей
 штангой, в развернутом (рабочем) 
положении до, м					9,5м
Максимальная длина заземляющей
телескопической штанги в развёрнутом
(рабочем) положении не менее, м			4м
Общая длина изолирующей штанги,
м, не менее						3м
Длина изолирующей части, м, не менее		2м
Длина рукоятки, м, не менее			1м
Длина фазных проводов, м, не менее		3м
Длина заземляющего спуска, м, не менее		4м
Сечение провода, мм 2, не менее			25 мм 2
Масса, кг, не более					17кг
Срок службы, лет, не менее			2
Дополнительный комплект к ЗПЛ-10/3 для работы на 0,4кВ
•	Фазные зажимы с телескопическими штангами: 2шт.
•	Провод сечением 16мм2: 8 метров на каждую фазу
•	Двухполюсный указатель напряжения 0,4кВ с телескопической штангой 8 метров: 1шт.
•	Чехол-полотнище: 1шт.
	ГОСТ 51853-2001

	5. 
	Заземление ЗПЛ-35Н-1 (25 мм)
	Тип заземления: ЗПЛ-35-1 для ВЛ (или аналог)
Номинальное напряжение: до 35 кВ
Количество штанг: 1
Длина изолирующей части штанги: 1100 мм 
Длина рукоятки штанги: 400 мм 
Общая длина штанги: 1600 мм 
Количество фазных зажимов: 1 
Тип фазного зажима: винтовой - экструзионная струбцина на провод и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: - м
Длина заземляющего спуска: 12 м 
Общая длина заземляющего провода: 12 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА



	ГОСТ 51853-2001

	6. 
	Заземление ЗПП-15М -3 (25 мм)
	Тип заземления: ЗПП-15 для РУ  (или аналог)
Номинальное напряжение: до 15 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 700 мм 
Длина рукоятки штанги: 300 мм 
Общая длина штанги: 1100 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - экструзионная струбцина на плоскую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 1,25 м 
Длина заземляющего спуска: 2,5 м 
Общая длина заземляющего провода: 5 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости
	Ток электродинамической стойкости

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА



	ГОСТ 51853-2001

	7. 
	Заземление переносное для пожарных машин ЗППМ-16 
L-30 м
	· Номинальное напряжение, кВ до 1 
· Сечение заземляющего провода, мм2 16 
· Ток термической стойкости, кА/3с 2,3 
· Ток электродинамической стойкости, кА 14 
· Длина, м 30
	ГОСТ 51853-2001

	8. 
	Заземление переносное для пожарных стволов ЗПС-16 L-30
	· Номинальное рабочее напряжение, кВ до 1,0
· Сечение заземляющего провода, мм2 16
· Внутренний диаметр кольца, мм 71
· Ток термической стойкости, кА/3с 2,3
· Ток электродинамической стойкости, кА 14,0
· Длина, м 30 
	ГОСТ 51853-2001

	9. 
	Заземление ЗПЛ-110-3 (25мм)
	Тип заземления: ЗПЛ-110-3 для ВЛ (или аналог)
Номинальное напряжение: до 110 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 1400 мм 
Длина рукоятки штанги: 600 мм 
Общая длина штанги: 2100 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - экструзионная струбцина на провод и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 6 м 
Длина заземляющего спуска: 12 м 
Общая длина заземляющего провода: 24 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА



	ГОСТ 51853-2001

	10. 
	Заземление ЗПЛ-110-3 (50мм)
	Тип заземления: ЗПЛ-110-3 для ВЛ (или аналог)
Номинальное напряжение: до 110 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 1400 мм 
Длина рукоятки штанги: 600 мм 
Общая длина штанги: 2100 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - экструзионная струбцина на провод и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 6 м 
Длина заземляющего спуска: 12 м 
Общая длина заземляющего провода: 24 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	50 мм2
	7,2 кА
	44,25 кА



	ГОСТ 51853-2001

	11. 
	Заземление ЗПЛ-35-3 (25 мм)
	Тип заземления: ЗПЛ-35-3 для ВЛ (или аналог)
Номинальное напряжение: до 35 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 1100 мм 
Длина рукоятки штанги: 400 мм 
Общая длина штанги: 1600 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - экструзионная струбцина на провод и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 4,5 м 
Длина заземляющего спуска: 12 м 
Общая длина заземляющего провода: 21 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА
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	12. 
	Заземление ЗПЛ-10-3 (25 мм)
	Тип заземления: ЗПЛ-10 для ВЛ (или аналог)
Номинальное напряжение: до 10 кВ
Количество штанг: 3(не съемные) 
Длина изолирующей части штанги: 700 мм 
Длина рукоятки штанги: 300 мм 
Общая длина штанги: 1150 мм 
Количество фаз: 3 
Тип фазного зажима: пружинный - из электротехнического алюминиевого сплава
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний)
Длина провода между фазами: 1,6 м 
Длина заземляющего спуска: 10 м 
Общая длина заземляющего провода: 13,2 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА
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	13. 
	Заземление ПЗРУ-1-Н-16
	Тип заземления: ПЗРУ-1Н для РУ  (или аналог)
Номинальное напряжение: до 1 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 70 мм 
Длина рукоятки штанги: 120 мм 
Общая длина штанги: 250 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - уменьшенная экструзионная струбцина на плоскую и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 0,4 м 
Длина заземляющего спуска: 2,0 м 
Общая длина заземляющего провода: 2,8 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	16 мм2
	2,3 кА
	14,0 кА
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	14. 
	Заземление ПЗРУ-1-Н (25 мм)
	Тип заземления: ПЗРУ-1Н для РУ  (или аналог)
Номинальное напряжение: до 1 кВ
Количество штанг: 3
Длина изолирующей части штанги: 70 мм 
Длина рукоятки штанги: 120 мм 
Общая длина штанги: 250 мм 
Количество фазных зажимов: 3 
Тип фазного зажима: винтовой - уменьшенная экструзионная струбцина на плоскую и круглую ошиновку
Заземляющий провод: в прозрачной полиуретановой оболочке не теряющий эластичность и не повреждающийся при температуре минус 45 С(подтверждается протоколом испытаний) 
Длина провода между фазами: 0,4 м 
Длина заземляющего спуска: 2,0 м 
Общая длина заземляющего провода: 2,8 м
Сечение заземляющего провода: должно соответствовать токам термической и электродинамической стойкости согласно таблицы (подтверждается протоколом испытаний) 
	Сечение провода
	Ток термической стойкости, не менее
	Ток электродинамической стойкости, не менее

	25 мм2
	3,6 кА
	22,0 кА
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	15. 
	Клещи изолирующие до 1 кВ
	Клещи изолирующие используются для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1 кВ. Изготовлены из электроизоляционного пластика. Конструктивно клещи состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение электроустановки, кВ       1кВ
Габаритные размеры, мм, не более                               230х65х25
Условия эксплуатации: температура, oС                      от -45 до +45 
 Влажность при температуре 25 oС, %                          до 80
 Масса, кг, не более                                                          0,1
	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003 ГОСТ 22261-94

	16. 
	






Набросы для ВЛ-0,4-10 кВ ЗНЛ-10 (сеч.70мм)
	Предназначено для экстренного отключения воздушных линий электропередачи посредством наброса на провода гибкого неизолированного провода и создания короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей.
Состоит из футляра, закорачивающего медного гибкого неизолированного провода, уловителя-фиксатора, обеспечивающего надежное соединение проводов ВЛ в пучок и удерживание их в момент прохождения тока КЗ, заземляющего медного гибкого провода в полимерной оболочке, заземляющего штыря, метательного груза, изолирующего фала, устройства сочленения закорачивающего провода с изолирующим фалом, барабана для намотки провода и крестовины для намотки изолирующего фала.
	Номинальное напряжение электоустановки, кВ
	0,4-10

	Ток термической стойкости, кА/3 с, не менее
	4

	Сечение закорачивающего/заземляющего провода, мм2
	70/25

	Длина заземляющего провода, м, не менее
	15

	Длина закорачивающего провода, м, не менее
	3

	Диаметр изолирующего фала, мм
	4

	Длина изолирующего фала, м, не менее
	20

	Длина заземляющего штыря, мм, не менее
	620

	Диаметр заземляющего штыря, мм
	20

	Условия эксплуатации:
температура оС
влажность при температуре 25 оС, %
	
от -45 до 45
до 80

	Масса, кг, не более
	16,5
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Набросы для ВЛ-0,4-10 кВ УНП-10ВЛ Б
	Устройство для наброса на провода предназначено для экстренного заземления воздушных линий до 10кВ посредством осуществления короткого замыкания между проводами ВЛ и заземляющим проводником, соединенным с землей.
 Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +40°С.
Относительная влажность до 80% при 25°С.
УНП-10 ВЛ - Технические характеристики:
	Рабочее напряжение, кВ
	10

	Сечение активной части закоротки, мм²
	50

	Длина активной части закоротки, м
	4,5

	Длина заземляющей части закоротки, м
	15

	Сечение заземляющей части закоротки, мм²
	16

	Длина изолирующего фала, м
	25

	Диаметр изолирующего фала, мм²
	4

	Длина заземляющего электрода, мм
	980

	Диаметр заземляющего электрода, мм
	18

	Масса груза, кг
	0,4

	Масса устройства , не более, кг
	8 
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	18. 
	Сигнализатор ИВА-Н
	Габаритные размеры, мм 130х52х22 
Масса, не более, г 120 
Продолжительность работы
(дежурный режим), не менее, ч 100 
Температурный диапазон, °C -20 ... +40 
Питание СН - автономное,
от двух элементов R6 - AA-UM3 (А316), В 3 
Срок службы, год, не менее 6
	ТУ 4224-011-02068344-97«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003

	19. 
	Сигнализатор напряжения касочный Радиус
	Форма сигнализации Звуковая 
Контролируемое сигнализатором напряжение электроустановки, кВ, не менее 6-10 
Расстояние срабатывания до проводов ВЛ, находящихся под напряжением 6-10 кВ, м, не менее 2 
Продолжительность работы сигнализатора напряжения от одного элемента в дежурном режиме, мес., не менее 12 
Номинальное напряжение источника питания (дисковый литиевый элемент типа CR2450), В 3 
Масса сигнализатора напряжения (без каски), г, не более 75 
Температурный диапазон, °С -20 ... +40
	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003ТУ 4224-011-02068344-97

	20. 
	Сигнализатор напряжения СНИКМ6-10
	Используются для дистанционного контроля наличия опасного напряжения с целью предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего электроустановки и воздушные линии 6-10 кВ. 
При заказе предусмотрена поставка СНИКМ 6 – 10 с кронштейном для крепления на каску типа ''Труд'' и с кронштейном для крепления на каску производства “'UVEX” типа “'super boss”,“termo boss”. 
Допустимая рабочая температура СНИК М 6 – 10 от -40°С; до +45°С; при относительной влажности воздуха до 80% при +25°С.
	«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» СО 153-34.03.603-2003ТУ 4224-011-02068344-97

	21. 
	Указатель напряжения ПИН-90-2М
	ПИН90-2М является двухполюсным указателем и предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения между не изолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока при номинальном напряжении от 50 до 1000 В, в том числе во взрывоопасной среде, а также для определения фазы.
Диапазон рабочего напряжения, В, ~	от 50 до 1000
Напряжение индикации лампы, В, ~ 	50
Ток протекающий через индикатор, мА, не более	10
Температура, оС	от - 45 до + 45
Влажность при 25 оС, %	98
Габаритные размеры (в упаковке), мм не более	720х60х30
Масса (в упаковке), кг 0,22÷0,25
	Должен соответствовать ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 01802164.0320-2007

	22. 
	
Указатель напряжения ПИН 90М-ВЛ
	Указатель напряжения ПИН-90М-ВЛ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на линиях электропередачи от 50 до 1000 В переменного тока промышленной частоты 50 Гц.
 
Указатель позволяет определить фазу переменного тока. 

ПИН-90М-ВЛ - Технические характеристики:

	Номинальное напряжение электроустановки, В
	50 – 1000

	Напряжение зажигания, В
	50

	Величина рабочего тока, мА
	5

	Длина корпуса с удлиняющим электродом , мм
	650

	Длина соединительного провода, мм
	1000

	Масса , кг
	0,12 
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	23. 
	




Указатель напряжения УВН с ТФ-6/10 кВ
	Двухполюсный указатель предназначен для фазировки кабельных, воздушных линий и трансформаторов в электроустановках напряжением 6-10 кВ переменного тока. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов повышенной яркости и электромагнитного излучателя звука. Указатель выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола. В транспортном положении рабочие части помещаются внутри изолирующих частей, чем достигается компактность изделия и защита рабочих частей от механических повреждений.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение электроустановки, кВ 				6÷10
Напряжение индикации по схеме согласного включения, кВ, не менее:
-при напряжении электроустановки 6 кВ					7,6
-при напряжении электроустановки 10 кВ 				12,7
Длина соединительного провода, м, не менее 				1
Длина изолирующей части, мм, не менее 				230 	
Длина рукоятки, мм, не менее 						110 	
Напряжение питания, В 							3 
Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более 			20 	
Условия эксплуатации:
температура, оС								от -30 до +40
влажность при температуре 25 оС, % 					до 98
Габаритные размеры, мм, не более
в рабочем состоянии							42х800
в собранном виде 							42х420	
Масса, кг, не более 							0,8 	
Срок службы, лет, не менее 						5
	Должен соответствовать ГОСТ 20493-2001

	24. 
	
Указатель напряжения УВНБУ 35-110 (со штангой)
	Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 35-110 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указатель автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Модификация УВНБУ М имеет дополнительную функцию резервного определения наличия (отсутствия) напряжения при полностью разряженном или отсутствующем автономном источнике питания.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение электроустановки, кВ			              35÷110
Напряжение индикации в контактном режиме, кВ, не более		8,75
Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме
(в зависимости от величины напряжения), см				5-60
Звуковой сигнал в контактном режиме					непрерывный
Звуковой сигнал в бесконтактном режиме				прерывистый	
Напряжение питания, В							3
Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более		              80
Громкость звукового сигнала, дБ, не менее				70
Условия эксплуатации:
температура, оС 						              от -30 до +40
влажность при температуре 25 оС, % 					до 98
Габаритные размеры, мм, не более					80х220
Срок службы, лет, не менее						5
	Должен соответствовать ГОСТ 20493-2001
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Указатель напряжения УВНБУ 6-35 (со штангой)
	Предназначен для определения наличия (отсутствия) напряжения на токоведущих частях электроустановок переменного тока 35-110 кВ при непосредственной связи с этими частями (контактный способ). Дополнительной функцией указателя является определение наличия (отсутствия) напряжения без непосредственной связи с токоведущими частями (бесконтактный способ). Наличие переменного напряжения индицируется звуковым и световым сигналами. Указатель автоматически переходит в режим индикации при соприкосновении контакта-наконечника с токоведущей частью, находящейся под напряжением. В остальное время указатель постоянно готов к работе в пассивном энергосберегающем режиме. Имеет режим самоконтроля и индикацию разряда батареи. Поставляется в комплекте со штангами соответствующего класса напряжения. Модификация УВНБУ М имеет дополнительную функцию резервного определения наличия (отсутствия) напряжения при полностью разряженном или отсутствующем автономном источнике питания.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение электроустановки, кВ			             6÷35
Напряжение индикации в контактном режиме, кВ, не более		1,5
Расстояние срабатывания в бесконтактном режиме
(в зависимости от величины напряжения), см				5-40
Звуковой сигнал в контактном режиме					непрерывный
Звуковой сигнал в бесконтактном режиме				прерывистый	
Напряжение питания, В							3
Ток, потребляемый от элементов питания, мА, не более		              80
Громкость звукового сигнала, дБ, не менее				70
Условия эксплуатации:
температура, оС 							от -30 до +40
влажность при температуре 25 оС, % 					до 98
Габаритные размеры, мм, не более					80х150
Срок службы, лет, не менее						5
	Должен соответствовать ГОСТ 20493-2001,
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Указатель напряжения УНН - 1 С3 ВЛ
	Указатель напряжения УНН – 1СЗ ВЛ – М светозвукового исполнения, двухполюсный предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50Гц и постоянного тока напряжением 500 -3000В (для городского электротранспорта) в условиях эксплуатации У1 по ГОСТ 15150 (при температуре от +40°С до -45°С и относительной влажности 98% при 25°С).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих напряжений, В
- переменного тока - 500 - 3000
- постоянного тока - 500 - 3000
Напряжение индикации (порог), В - 50
Значение тока, протекающего через указатель при 
наибольшем значении рабочего напряжения, мА, не более - 10
Габаритные размеры корпусов, мм, не более - 1010 х 72 х 55 
* Длина соединительного провода, мм, не менее - 2800
Масса, кг, не более - 1,3
	Должен соответствовать ГОСТ 20493-2001,


	27. 
	


Устройство для проверки указателей УПУН-2001
	Устройство для проверки указателей напряжения УПУН-2001 (2014) предназначено для проверки работоспособности указателей высокого напряжения УВНК, УВН-10, УВН, УВНИ, УВНУ, а также указателей низкого напряжения УНВЛ, УНН, ПИН, МИН, индикаторных отверток, сигнализаторов напряжения ПИОН, ИСОН, БИН, СНИК и т. д. 
При отсутствии электроустановки, о которой заведомо известно, что она находится под напряжением, УПУН позволяет выполнять проверку указателей напряжения непосредственно на рабочем месте.
	ГОСТ 20493-2001

	28. 
	Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2М
	Устройство для проверки указателей напряжения выше 1000 В УПУН предназначен для контроля работоспособности указателей напряжения перед их применением и для зарядки встроенного в них источника питания. УПУН-2м- для указателей напряжения, используемых в электроустановках и ЛЭП номинальным напряжением 35-220 кВ 
Наименование параметров 
Значение УПУН-2м 
Напряжение на выходе устройства, В 3800 
Частота выходного напряжения 1,2-+0,2 
Номинальное напряжение источника питания, В 9,0 
Ток потребления устройством в режиме контроля указателей, мА, не более 400 
Номинальное напряжение встроенного зарядного устройства, В 220 
Время зарядки батареи устройства, ч 14 
Продолжительность непрерывной работы устройства, ч, не менее 0,5 
Габаритные размеры, мм 130x70x35 
Масса, кг 0,25
	ГОСТ 20493-2001

	29. 
	

Штанга ШЗП-110Н
	ШЗП-110 Штанга предназначена для наложения переносных заземлений в электроустановках переменного и постоянного тока частотой 50Гц и напряжением от 1 до 110 кВ.
Изолирующая штанга ШЗП-110 изготовлена из стеклопластика.
Допустимые диапазоны рабочих температур штанги ШЗП 110 от - 45 оС до + 40 оС, при относительной влажности до 80% при 25 оС.
Технические данные ШЗП-110
Номинальное напряжение, кВ                                          от 35 до 110
Длина рукоятки, мм                                                           750
Длина изолир. части, мм                                                   1450
Длина штанги, мм                                                              2200
Вес                                                                                       1,3
	Параметры штанги должны соответствовать ГОСТ 2094-2001

	30. 
	

Штанга ШОУ-10/3
	Штанга изолирующая оперативная ШОУ-10 с универсальной головкой предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного и постоянного тока частотой 50Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых предохранителей.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение, кВ                      10
Длина рукоятки, мм                             300
Длина изолир. части, мм                     800
Общая длина, мм,                                1150
Габаритные размеры, мм                    1280 x 55 x 86
Масса, кг                                               1,1
	Параметры штанги должны соответствовать ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003

	31. 
	
Штанга ШОУ-110
	Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ 110 предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного и постоянного тока частотой 50 Гц и напряжением от 35 до 110 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых высоковольтных предохранителей.
Рабочая часть штанги ШОУ-110 конструктивно дает возможность обеспечения надежного закрепления сменных приспособлений. Наша компания занимается поставкой средств электрозащиты, в том числе оперативных и изолирующих штанг от производителей по низким ценам.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение, кВ                                                110
Длина рукоятки, мм                                                        600 
Длина изолирующей части, мм                                     1550
Общая длина, мм                                                             2380
Габаритные размеры, мм                                                2400 x 55 x 110 мм
Масса, кг                                                                          2,6
	Параметры штанги должны соответствовать ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003

	32. 
	


Штанга ШОУ-35/3
	Штанга оперативная универсальная ШОУ 35 предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного и постоянного тока частоты 50 Гц и напряжением от 15 до 35 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых высоковольтных предохранителей.
Рабочая часть штанги ШОУ 35 конструктивно дает возможность обеспечения надежного закрепления сменных приспособлений. Наша компания занимается комплектацией предприятий средствами электрозащиты, в том числе оперативными и изолирующими штангами.
Технические характеристики:
Рабочее напряжение, кВ                                      35 
Длина рукоятки, мм                                             400
Длина изолирующей части, мм                          1200
Общая длина штанги, мм                                    1750 
Габаритные размеры штанги в упаковке, мм    1750 x 55 x 110 
Масса, кг                                                               1,3
	Параметры штанги должны соответствовать ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003





6. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемых товаров
6.1.   Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.

7. Требования к безопасности, экологии.
7.1    Продукция  должна  быть  изготовлена  из  материалов, экологически  безопасных.
    
8. Требования к качеству, надежности, сертификации.
8.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам на данный вид продукции.

9. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемых товаров.
9.1 Гарантийный срок эксплуатации продукцию – согласно сроку установленному заводом – изготовителем.  

10.  Требования к приему-передаче поставленных товаров.
10.1 Приемка товаров производится на складе Покупателя по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством, с применением положений Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. №П-6) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от25.04.1966г. №П-7)
10.2 Предоставление отчетов о ходе поставок и об использовании средств осуществляется сторонами в форме актов сверок.

	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО «ТРК»
Генеральный директор
	

	
	

	_________________ (О.В. Петров)
	________________ (                    )

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_г.
	«_____»_______________201_г.














Приложение №8
к Договору №_____________
от «___» ___________ 201_г.

	Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации

	
	
	

	№ п/п
	Наименование группы оборудования
	Наименование вида оборудования

	1.
	Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы

	
	
	Измерительные трансформаторы

	
	
	Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)

	
	
	Трансформаторные подстанции

	
	
	Силовые выключатели

	
	
	Разъединители и заземлители

	
	
	Ограничители перенапряжений

	
	
	Токоограничивающие реакторы

	
	
	Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры

	
	
	Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ

	
	
	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы

	
	
	Комплектные токопроводы

	
	
	Установки резисторные, бетэловые резисторы

	
	
	Кабели силовые, муфты для них

	
	
	Предохранители

	
	
	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)

	
	
	Устройства заземления

	
	
	Опоры ВЛ, фундаменты

	
	
	Провода и грозозащитные тросы

	
	
	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)

	
	
	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей

	
	
	Асинхронизированные компенсаторы

	
	
	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства

	
	
	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.

	
	
	Высоковольтные конденсаторы

	
	
	Жесткая ошиновка

	
	
	Комбинированные устройства

	
	
	АББМ (АББЭ)

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	2.
	Оборудование низкого напряжения
	Генераторы резервных источников питания, в т.ч. дизель-генераторные установки

	
	
	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС

	
	
	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения

	
	
	Аккумуляторные батареи подстанций

	
	
	Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты

	
	
	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные

	
	
	Оборудование и приспособления для ремонта и эксплуатации

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	3.
	Устройства релейной защиты и автоматики
	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики

	
	
	Регистраторы аварийных событий (РАС)

	
	
	Приборы определения места повреждений на линии (ОМП)

	
	
	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ. Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА.

	4. 
	Средства связи
	Системы и оборудование высокочастотной связи

	
	
	Высокочастотные заградители

	
	
	Фильтры присоединения

	
	
	Разъединительные фильтры

	
	
	Системы/оборудование телефонной связи

	
	
	Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи

	
	
	Диспетчерские пульты

	
	
	Волоконно-оптические кабеля связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)

	5.
	Средства контроля, измерений и системы мониторинга
	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования

	
	
	Система мониторинга основного оборудования

	
	
	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ

	
	
	Датчики и преобразователи электрических величин

	
	
	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)

	
	
	Вторичная аппаратура КИП и А

	
	
	Электросчетчики

	
	
	Электрические измерительные приборы

	
	
	Системы централизованного контроля технологических параметров

	
	
	Щиты, панели

	
	
	Поверочная и измерительная аппаратура

	6.
	Автоматизированные и автоматические системы
	Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)

	
	
	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции

	
	
	Программные продукты

	
	
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)-комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса

	
	
	Телемеханические комплексы и устройства телемеханики

	
	
	МП измерительные и управляющие контроллеры

	
	
	Устройства связи с объектом

	
	
	Средства предоставления информации

	
	
	Средства сбора информации

	
	
	Оборудование информационно-вычислительных сетей

	
	
	Программные продукты информационных и управляющих комплексов

	
	
	Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)

	
	
	Системы пожарной сигнализации

	
	


	

	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО "ТРК"
Генеральный директор
	

	
	
	

	
	
	

	_______________ (О.В. Петров)
	_________________ (_____________)   

	М.П.                                                                      
	М.П.

	 «______»___________201_г.
	«_____»________________201_г.
























Приложение №9 
к Договору №_____________
от «___» ___________ 201_г.




	

Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации

	
	
	

	№ п/п
	Наименование группы оборудования

	1.
	Технологии регулирования напряжения в сетях

	2.
	Технологии повышения управляемости электрических сетей

	3.
	Технологии очистки изоляции по рабочим напряжением

	4.
	Технологии защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнений

	5.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния оборудования ПС

	6.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния линий электропередачи

	7.
	Технологии плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах

	8.
	Технологии определения мест повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи

	9.
	Телекоммуникационные технологии

	10.
	Технологические информационные системы управления

	11.
	Технологии, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность оборудования подстанций

	12.
	Технологии антикоррозионных покрытий

	13.
	Технологии компенсации реактивной мощности

	14.
	Материалы для защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнения

	15.
	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки

	16.
	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости

	17.
	Полимерные материалы для изолированных и защищенных проводов

	
	
	



	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО "ТРК"
Генеральный директор
	

	
	
	

	
	
	

	_______________ (О.В. Петров)
	_________________ (_____________)   

	М.П.                                                                      
	М.П.

	 «______»______________201_г.
	«_____»________________201_г.













































Приложение №10 
к Договору №_____________
от «___» ___________ 201_г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1.Поставщику известно о том, что ПАО «ТРК»  реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и «ПАО «ТРК» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ПОКУПАТЕЛЬ:
	ПОСТАВЩИК:

	ПАО "ТРК"
Генеральный директор
	

	
	
	

	______________ (О.В. Петров)
	_________________ (__________)   
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