ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	 Наименование продукции: Средства защиты индивидуальные

2.	Место, срок и условия поставки Продукции. 
2.1.    Место поставки товаров – г. Томск, ул. Энергетическая, д.2 (склад ПАО «ТРК»).
         Условия поставки товаров – доставка транспортом Поставщика до склада Покупателя;
 Отгрузочные реквизиты: станция Томск-1, Западно-Сибирская ж. д. – багажное отделение (для ПАО «ТРК»); Станция Томск-2, Западно-Сибирская железная дорога – для вагонов - код предприятия 3500, код плательщика 8909804 (для ПАО «ТРК»); Станция Томск грузовой, Западно-Сибирская железная дорога – для контейнеров – код предприятия 3500, код плательщика 8909804 (для ПАО «ТРК»); Центральный склад: для автоперевозок: 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, 2, оф. 2.  Тел.: (3822) 277-941, 277-938, 277-939, 72-00-26.
2.2. Сроки поставки продукции: апрель-июнь 2017г., но не позднее 30 календарных дней с даты предоплаты за продукцию.

3. Объемы поставки товаров. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ. 
3.1. Планируемая цена закупки составляет: 877 333,79 руб. (с НДС).
[bookmark: _GoBack]3.2. Все цены в предложении должны включать тару и упаковку, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), транспортные расходы, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена договора, руб. с НДС

	
	
	
	
	Цена за ед. изм.
	Всего

	1
	Ковер диэлектрический 700x700x5мм ГОСТ 4997-75
	шт
	32
	427,82
	13 690,36

	2
	Когти КМ1
	пар
	68
	2 430,73
	165 289,59

	3
	Когти КМ2
	пар
	53
	2 586,16
	137 066,42

	4
	Лазы КЛМ-2
	пар
	26
	4 147,88
	107 844,92

	5
	Лазы КРПО
	пар
	10
	3 182,93
	31 829,32

	6
	Лазы универсальные ЛУ
	пар
	66
	2 935,40
	193 736,62

	7
	Лазы КРУ
	пар
	7
	3 304,00
	23 128,00

	8
	Беруши в индивид. упаковке
	шт
	96
	212,40
	20 390,40

	9
	Очки для снегохода с двойным стеклом VEGA (либо аналог)
	шт
	1
	3 960,87
	3 960,87

	10
	Очки защитные
	шт
	134
	195,64
	26 216,25

	11
	Очки защитные О37 UNIVERSAL TITAN super 
	шт
	28
	138,37
	3 874,27

	12
	Очки защитные панорамные
	шт
	40
	198,96
	7 958,39

	13
	Ремень кожаный для когтей,лазов
	шт
	50
	772,90
	38 645,00

	14
	Респиратор противоаэрозольный ЗМ 8812
	шт
	81
	67,75
	5 487,60

	15
	Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТ SUPER ВИЗИОН 04307, 04397 (либо аналог)
	шт
	15
	2 290,91
	34 363,67

	16
	Щиток сварщика с автоматическим затемняющимся светофильтром НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL Favorit (либо аналог)
	шт
	6
	10 642,02
	63 852,11

	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	877 333,79




Примечание:
1. Все налоги (включая НДС России), сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые в соответствии с Поручением должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.
2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить предусмотренные документацией объемы поставки в меньшую сторону. 
3. Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на 01.11.2016 года.

4.	Форма, сроки и порядок оплаты поставленных товаров.
4.1.Покупатель обязуется произвести оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Предоплата в размере 30%, согласно поданной заявке, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Оставшиеся 70% Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика по факту поставки, в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной.

5.  Технические требования. Пояснительные записки, чертежи.                                                                        
5.1.Продукция должна быть новой, не использованной ранее и представлять собой   
современные модели, год выпуска не ранее ноября 2016 года.
5.2.Продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификат
соответствия серийной продукции и сопровождаться паспортом.

	№ п/п
	Наименование ТМЦ и оборудования
	Технические характеристики

	1. 
	Ковер диэлектрический 700x700мм ГОСТ 4997-75
	Ковер диэлектрический должен быть изготовлен из диэлектрической маслобензостойкой резины, температурные условия применения: от – 50 оС до + 80 оС. Ковер должен иметь рифленую лицевую поверхность, глубина рифов от 1 до 3 мм, рисунок может иметь любую форму, обеспечивающую противоскользящие свойства ковра. Цвет ковра должен быть одноцветным. Толщина ковра 6 +/- 1 мм. Размеры: 700 х 700 мм.

	2. 
	Когти КМ1
	Когти монтерские КМ-1 с серповидными силовыми деталями предназначены для подъема на деревянные и деревянные с ж/б приставками опоры линий электропередач, а также на опоры линии связи и работы на них. Серп выполнен из инструментальной стали марки 40Х, кованый, шипы из инструментальной стали, закаленные. В комплекте с ремнями кожаными. 
ПАРАМЕТРЫ: 
Диаметр опор: 140-245 мм 
Раствор когтя: 245+/-10 мм 
Масса когтей с ремнями: не более 3,6 кг

	3. 
	Когти КМ2
	Когти монтерские КМ-2 предназначены для подъема на деревянные и деревянные с ж/б приставками опоры линий электропередач, а также на опоры линии связи и работы на них. Серп выполнен из инструментальной стали марки 40Х, кованый, шипы из инструментальной стали, закаленные. В комплекте с ремнями кожаными. 
ПАРАМЕТРЫ: 
Диаметр опор: 220-315 мм 
Раствор когтя: 315+/-10 мм
Масса когтей с ремнями: не более 4,1 кг

	4. 
	Лазы КЛМ2
	Предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения при выполнении работ на воздушных линиях электропередач. Когти-лазы комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.
Применяются для опор СВ105-3,6, СВ105-5.
Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки): 190±4 мм.
Масса в комплекте с ремнями: не более 5,4 кг.
TУ 5221-031-39189999-2009
Примерный вес брутто: 5.21 кг.
Примерный объем брутто: 0.04 м3.

	5. 
	Лазы КРПО
	Лазы КРПО предназначены для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140х240мм и 180х300мм. 
Раствор лаза 160/203 мм. 
Шипы со вставкой из твердого сплава. 
В комплекте с ремнями кожаными. 
ТУ 5221-001-99107660-2010 
Параметры: Раствор мин/макс:160/203 мм 
Масса когтей с ремнями: не более 4,5 кг

	6. 
	Лазы универсальные ЛУ
	Лазы универсальные ЛУ (тип 3) предназначены для подъема на железобетонные опоры трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа CBll0-la; CB95-1 (2а); СВ105-3,6; CB105-5.Раствор лаза регулируемый. Комплектуются шипами со вставкой из твердого сплава. В комплекте с ремнями кожаными.
Параметры: 
Раствор лазов с учетом регулировки: 168/190 мм 
Масса лазов с ремнями: не более 4,5 кг

	7. 
	Лазы КРУ
	Лазы универсальные КРУ (тип 2) предназначены для подъема на железобетонные опоры трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа CB110-1a; CB95-1 (2а); СВ105-3,6; CB105-5. Раствор лаза регулируемый. Комплектуются шипами со вставкой из твердого сплава. В комплекте с ремнями кожаными.
Параметры: 
Раствор лазов с учетом регулировки: 168/190 мм 
Масса лазов с ремнями: не более 5 кг

	8. 
	Вкладыши (беруши) многоразовые  в индивидуальной упаковке
	Защита от вредного воздействия шума.
Рекомендуются для производств с уровнем шума свыше 95 дБ, включая резку металла, ковку, строительство дорог, стрельбу из огнестрельного оружия, производство бетона, работу с пневматическими дрелями и ручным электроинструментом, мотогонки и другие отрасли.

Отличительные характеристики: колоколообразная форма обеспечивает максимальный комфорт для пользователя. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы. Самый высокий уровень шумоподавления среди противошумных вкладышей плюс непревзойденная акустическая эффективность на высоких частотах.
Акустическая эффективность: 37 дБ
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	9. 
	Очки для снегохода с двойным стеклом VEGA (или аналог)
	Рамка: из прочного, эластичного полиуретана, который сохраняет гибкость и при низких температурах. Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей.
ЛИНЗЫ:
- Двойная прозрачная линза
- Защита от внешних царапин.
- Защита от запотевания линз внутри
- 100% Защита от UVA, UVB и UVC излучений
- Съемный фильтр для чистки.
Прокладка:
- закрытые фильтры с низкой проницаемостью
- высококачественный, экстрамягкий поролон с открытыми клетками
Ремешок с одной полосой противоскользящего силикона
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	10. 
	Очки защитные (типа «Эколюкс» или аналог)
	Конструкция: открытые очки с боковой защитой, с возможностью регулировки длины дужек.
Защитные свойства: поликарбонатная линза защищает от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения. Оптический класс 1.
Цвет линз: прозрачный.
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	11. 
	Очки защитные О37 UNIVERSAL TITAN super
	Защитные свойства: предназначены для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с), устойчивы к воздействию химических веществ. Защита от УФ-излучения. Оптический класс 1.
Покрытие линз: специальное покрытие линз защищает от истирания и царапания.
Цвет линз: прозрачный.
Открытые, с боковой защитой и регулируемым углом наклона защитного панорамного стекла из оптически прозрачного материала Plexiglas, универсального применения. Регулируется длина заушников.
Масса: 35 г.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Примерный вес брутто: 0.06 кг.

	12. 
	Очки защитные панорамные
	Конструкция: закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.
Защитные свойства: прочная поликарбонатная линза для защиты  от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом и от УФ-излучения. Оптический класс 1.
Покрытие линз: двустороннее незапотевающее, устойчивое к истиранию и царапанию. 
Цвет линз: прозрачный.
Масса: не более 110 г.
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	13. 
	Ремень кожаный для когтей, лазов
	Ремни кожаные к когтям, лазам изготовлены из: 
Верхний слой – юфть, хром 
Нижний слой - сыромять 
Ремни сшиты капроновой нитью 93,5текс 
Толщина ремней не менее 3,5 мм. 
Комплект состоит из трех ремней: 
Длинный (без пряжки) – длина 58,5 см (+/-1см) 
Средний – длина 44,5 см (+/-1см) 
Короткий (с пряжкой) – длина 15,5 см (+/-1см)

	14. 
	Респиратор ЗМ 8812 (или аналог)
	Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от пыли и вредных аэрозолей. Конструкция респиратора оснащена четырехточечным креплением оголовья и носовым зажимом с потовпитывающей прокладкой, подходящим к основным типам лиц.
Имеется клапан выдоха
Изготовлен из нетканого материала
Степень защиты до: FFP2
Применяется при концентрации до:12 ПДК
Срок службы: до затруднения дыхания
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	15. 
	Щитки защитные лицевые с креплением на каске КБТ SUPER ВИЗИОН® - 04307, 04397 (либо аналог)
	Артикул 04307 - экран съемный сменный незапотевающий из оптически прозрачного ацетата целлюлозы, имеющего изнутри специальный твердый незапотевающий антистатичный слой и снаружи твердый сверхустойчивый к царапанию и истиранию самополирующийся  слой (артикул экрана 00307);
Артикул 04397 - экран съемный сменный незапотевающий из оптически прозрачного ударостойкого, термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм, устойчивого к царапанию и истиранию (артикул экрана 00397);

•экран увеличенного размера, обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица и головы от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж (СА), до 15,0 Дж (РС);
•универсальное накасочное крепление PARTNER изготовлен из  термостойкого полиамида (артикул 04000);
•крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”. Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ для работ в металлургической, машиностроительной, деревообрабатывающей, строительной промышленности, в энергетике, нефте- и газодобыче и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ, где работы связаны с высокой интенсивностью труда. Оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур от -20°С до +110°С.
ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг не разъедающих жидкостей; в цветной и чёрной металлургии при ковке, горячей штамповке, закалке и прокате металлов; при работе в условиях повышенной влажности, низких температур.
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.

	16. 
	Щиток сварщика с автоматическим затемняющимся свето-фильтром
	Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ).
Эргономичная конструкция;
Технические характеристики щитка:
-наголовное крепление с точной фиксацией по размеру и обтюратором из натуральной кожи.
- габаритные размеры АСФ: 110×90×5 мм
- видимая область: 96×40 мм
- оптический класс: первый
- время затемнения: 0,0001 с
- время осветления: от 0,25 с
Регулировки:
•	Внешний ручной регулятор затемнения
•	Автоматическая регулировка чувствительности оптического датчика
•	Внутренний переключатель задержки скорости осветления
Тип датчика: Оптический
Питание:
•	Солнечная батарея
•	Li Ion аккумулятор
Температура применения: От -30° С до +70° С
Масса щитка, не более: 500 г
Изделие должно соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011, что подтверждается сертификатом соответствия.



6. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемых товаров
6.1.  Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной.

7. Требования к безопасности, экологии.
7.1   Продукция должна быть изготовлена из материалов, экологически безопасных.

8. Требования к качеству, надежности, сертификации.
8.1 Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим ГОСТам на данный вид продукции.

9.Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемых товаров. 
9.1 Гарантийный срок эксплуатации продукцию – согласно сроку, установленному заводом – изготовителем.  

10.  Требования к приему-передаче поставленных товаров.
10.1 Приемка товаров производится на складе Покупателя  по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством, с применением положений Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. №П-6) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от25.04.1966г. №П-7)
Предоставление отчетов о ходе поставок и об использовании средств осуществляется сторонами в форме актов сверок.
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